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Cuve GNR de chantier pour transport + stockage fixe 440 Litres TANKUBE - EMILIANA

SERBATOI

  Départ usine sous 4 à 6 sem.

 

Direct-cuves vous présente la cuve de transport et stockage de 440 litres de GNR/gasoil/fioul toutéquipée TANKUBE d' EMILIANA SERBATOI. 

Type de Liquides : Gasoil, GNR, Fioul
Contenance (L) :  440 Litres 
Matériel de la cuve : Acier 
Homologuée ADR : Version homologuée sur demande (non obligatoire pour contenance de moins de 500 L)
Équipée d'une pompe (V) : 12 ou 24 V ou GE (sortie Groupe électrogène)
Débit (L/min) : 40 ou 60 Litres/min
Flexible (M) : 5 mètres
Pistolet : Automatique
Compteur : Avec ou sans compteur selon le modèle
Dimensions (mm) : 980 x 980 x 1220 mm
Garantie : 1 an

Les avantages de cette cuve de transport et de stockage fixe :
Cette cuve est équipée des éléments suivants: Pompe, pistolet, flexible et compteur selon le modèle. Elle est prête à l'emploi dès sa livraison. 
Rares sont les cuves qui sont normées pour le transport ainsi que le stockage fixe. 
Cette cuve est le meilleur rapport qualité / prix pour toutes les performances qu'elle offre. 
Elle est équipée d'une armoire en acier renforcé cadenassable antivol protégeant vos équipements de toutes intempéries.  

Elle est conforme ADR et en règle pour le transport. 
Elle est garantie 1 an. 

Cette cuve de transport et stockage fixe pour chantier contient les éléments suivants :
Un couvercle verrouillable.
Des anneaux de levage.
Des passages de fourche de chaque côté du récipient.
Possibilité de connecter le générateur avec le couvercle fermé et verrouillé.
D'un tuyau de drainage pour vider complètement le réservoir externe, fournie avec bouchon de sécurité.
Tubulure, diamètre 200 mm, avec bouchon vissé pour l'inspection.
Bouchon de remplissage en laiton, fourni en 3"
Indicateur de niveau mécanique. 

Les options disponibles sur cette cuve de chantier sont les suivantes : 
Filtres à eau
Filtres à microparticules
Kit de raccordement pour jumelage de cuves

Conseils d'utilisation :
A qui s'adresse ce produit ? Ce produit s'adresse aux professionnels qui souhaitent ravitailler leur engins et véhicules directement sur leur chantier. 
Installation : Il est important de placer la cuve sur un endroit plat et qui peut résister au poids de la cuve à pleine charge. 
Transport : Le transport peut se faire soit avec un véhicule à fourche adapté ou soit par un camion grue ou une grue simple grâce aux anneaux de
levage sur la structure de la cuve. 

Remarques et recommandations de nos experts : 
Homologation ADR : Les cuves en dessous de 500 Litres n'ont pas besoin d'être "homologuées ADR". Cependant elles doivent être "conforme ADR".
Cette cuve existe en version non homologuée et homologuée selon les besoins de votre entreprise en termes de certification. Le certificat est livré avec
la cuve. Attention néanmoins à ne pas le perdre. 
Livraison et déchargement de la cuve : Cette cuve est livrée non déchargée. Assurez-vous donc de posséder le matériel adapté pour la décharger.
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Le transporteur ne sera pas équipé pour en effectuer le déchargement. 
Entretien et nettoyage de la cuve : Direct-Cuves vous recommande de faire un nettoyage et une vérification complète au moins une fois par an. 

 

Modèle 4001277001 4001277003 4001277005 4001277007 4001277006

Contenance (L) 440 440 440 440 440

Pompe (V) 12 12 12 12 24

Débit pompe (L/min) 40 40 60 60 60

Pistolet Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Long. flexible (m) 5 5 5 5 5

Compteur Non Digital Non Digital Non

Dim. L x l x h (mm) 980 x 980 x 1220 980 x 980 x 1220 980 x 980 x 1220 980 x 980 x 1220 980 x 980 x 1220

Poids Poids (kg) Poids (kg) Poids (kg) Poids (kg) Poids (kg)

Modèle 4001277008 - - - -

Contenance (L) 440 - - - -

Pompe (V) 24 - - - -

Débit pompe (L/min) 60 - - - -

Pistolet Automatique - - - -

Long. flexible (m) 5 - - - -

Compteur Digital - - - -

Dim. L x l x h (mm) 980 x 980 x 1220 - - - -

Poids Poids (kg) - - - -
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